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m Acerca de las impresoras

Cualquier impresora que puede generar salidas de graficos y que tiene un driver apropiado
de Windows, puede hacer una impresion.

Los drivers de dispositivo de Impresora se proporcionan por el fabricante de la misma y se
instalan utilizando Windows.

Se imprime la informacion Raster, limites de vector rellenos de color, lineas engrosadas y
Fuentes True Type de Windows en la resolucion de la impresora que se esta utilizando. En
particular, algunas impresoras no soportan la salida de true colour (color verdadero), de
esta forma la informacion raster puede no aparecer como se desea.

O Impresion monocromatica o a color

De manera predeterminada, Cadcorp SIS consultara al driver de la impresora para saber si
la impresora puede o no manejar colores.

Si la impresora no puede manejar colores, Cadcorp SIS forzara todos los colores impresos a
monocromatico.

@ Algunas veces el driver de impresora no entiende las capacidades de la impresora. En este
caso, puede forzar a Cadcorp SIS para generar el color o graficos monocrométicos cuando
imprima. Puede utilizar el comando de Archivo>Imprimir Vista Preliminar para ver que
efecto tendra esta opcion.

m Los comandos de Impresion

En comin con muchas aplicaciones de Windows, Cadcorp SIS tiene los comandos
Archivo>Imprimir Vista Preliminar, Archivo>Imprimir... y Archivo>Configuraciéon
de Impresion....

O Archivo>Configuracion de Impresion...

& Esta es una herramienta estandar de Windows. Si necesita ayuda, consulte la document-
acion de Windows.
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O Archivo>Imprimir Vista Preliminar

@ Esta es una herramienta estdndar de Windows. Le permite observar como lucird la
impresion en el papel, antes de que pueda continuar e imprimir.
1 Seleccione el comando de Archivo>Imprimir Vista Preliminar.
2 Usted observara el didlogo de tamafio de impresion de Cadcorp SIS (el mismo
aparecera durante el comando de Imprimir):

Print zize at 1:12560 scale EHE
Width Height _DK
Paper zize 198 Orann 287 O

View size 176.9mm 219.2mm Cancel |

Stretch by: |'| Fit

3 Cuando este conforme con las opciones aqui presentadas, dé clic en Aceptar. Se le
mostrard una vista previa de la manera en que luciré la impresion.
4 Seleccione imprimir desde aqui o regrese y seleccione opciones diferentes.

O Archivo>Imprimir...

@ Seleccione el comando de Archivo>Imprimir... (atajo Ctrl + P) para imprimir la vista en
la ventana actual de la impresora seleccionada, ya sea una ventana de mapa, ventana de
tabla o una ventana 3D.
Este comando imprime exactamente lo que aparece en la pantalla.
Una alternativa para utilizar el comando de Archivo>Imprimir... es imprimir en un tem-
plete de impresion para poder incluir informacion asociada como lo son notas, una reticula,
un punto norte, etc. Capitulo 19: "Impresién: templetes de impresion”
1 Si desea forzar la impresion monocromatica o color, utilice la opciéon de Imprimir
ﬂ capacidades de color en la pestaiia de Opciones de Herramientas>Preferencias....
@ 2 De ser necesario, utilice el comando de Archive>Imprimir Vista Preliminar para
observar como lucira la impresion.
8
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3 Seleccione el comando de Archivo>Imprimir.... Se mostrara un didlogo de Impresion
Windows en donde tiene opciones para seleccionar una impresora diferente (si se
encuentra instalada), configure el nimero de copias, configure la calidad de impresion,
etc.:

Print H

— Frinter

Mame: IHF' Lazer)et BL ﬂ Properties |

Status: Default printer; Ready
Type: HP Laserlet L

Where:  LPT1:
Comment: ™ Print ta file
— Print range Copie
(O Mumber of copies: 1 -

) Bages from:l _to;l_
= Gelection @ ™ Callate
,TI Cancel |

4 Dé clic en Aceptar cuando termine de configurar los parametros de impresion. Se mos-
trara el dialogo de tamafo de impresion Cadcorp SIS:

Print zize at 1:12560 scale EHE
Width Height oK, |
Paper zize 198 Orann 287 O
Wiew zize 158 4mm 242 2
[ Crop

Stretch by: |'| Fit

La barra de titulo muestra la escala de mapa de la ventana actual.

Este didlogo muestra el tamafio del Papel (ancho y alto) y el tamafio de Vista (ancho y
alto). El tamafio del Papel es el tamafio del papel seleccionado en la Configuracion de
Impresion. El tamafio de la Vista es el tamafio de cualquier ventana DGV (SWD) o el tem-
plete de impresion.

5 Si el tamafo del Papel (ancho y alto) no es el mismo (aproximadamente - no debera ser
exactamente el mismo) como el tamafio de Vista (ancho y alto), es muy probable que el
papel seleccionado no tenga el mismo tamafio u orientacion como el de la DGV o tem-
plete de impresion. (El tamafio de Papel debera ser un poco mas grande que el tamafio
de Vista.) Si desea cambiar cualquiera de los anteriores o la escala de impresion, lleve a
cabo uno de los siguientes pasos.
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* Encaje la vista al papel. Al dar clic en el boton de Encajar se escalard la vista hacia
arriba y hacia abajo para que los graficos seleccionados llenen el tamafio de papel
disponible. Seleccione tinicamente esta opcion si la escala no es importante.

» Segar la vista. Si da clic en la caja de seleccion de Segar, se mantendra la escala
deseada (escala de mapa).

* Sin embargo, sdlo serd impresa aquella parte de la impresion que encaje en el papel (el
centro de la vista centrado en el papel).

* Presione Cancelar. Esto le permite regresar a Configuracion de Impresion, Aqui,
puede seleccionar un tamafio diferente u orientacion del papel, o cambiar la escala del
mapa.

* Seleccione una escala diferente para la impresion. La escala de impresion se podra
cambiar dividiendo escala de mapa entre el factor de Estirar por. Introduzca un factor
de Estirar por el que le dara la escala que desea.

Por ejemplo, si el area que selecciond era demasiado grande para imprimir en 1:1250:

Print size at 1:1250 scale E3
wfidth Height ok, |
Paper gize 286, 0mm 201.0mm
Wiew size 445, 7rm 253.8mm Cancel |

™ Crop

Stretch by: |1 Fit

Debera configurar un factor de Estirar por de 0.625, para dar una escala de impresion de
1:2000 (la escala de mapa de 1:1250 dividida entre 0.625 es 2000). A 1:2000 la vista
encajard en el papel:

Print size at 1:1250 scale |
Wfidth Height ok |
FPaper size 286. Omm 2071 Ornrn

Wiew size 278.5mm 164.Smm Cancel |
" Ciop
Stretch by 625 Fit

6 Cuando ha decidido como encajar la vista de mapa en el papel, dé clic en Aceptar.
Solucion de problemas Si su tamafio de Papel no es igual al tamafio de la Vista (usted
observara el mensaje de error "La Vista es mayor que el papel disponible"), revise que sean
iguales la orientacion del papel y la orientacion del templete de impresion utilizados.
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